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1. VSEOBECNE

Pozarn¢ bezpecnostni feSeni stavby posuzuje projekt na zménu uzivani ¢asti stavajiciho objektu a
ptistavbu do dvora v ¢.p. 137 Koufim, ul. Komenského.

2. POZARNI OCHRANA

a) Seznam pouZitych podkladi

Zpracovany projekt stavebni ¢4sti

- Padorysy

- Pohledy

- Rezy

- Situace

- Informace zadané projektantem stavebni &4sti
-PBR z 12/2015 zpracované Ing. A. Koukalovou
Dot&ené CSN

- CSN 73 0802 - Pozarni bezpe¢nost staveb. Nevyrobni objekty.

-CSN 73 0810 - PoZarni bezpe€nost staveb. Spole&na ustanoveni.

-CSN 73 0818 - Pozarni bezpenost staveb. Obsazeni objektu osobami.

- CSN 73 0821 - Pozarni bezpenost staveb. Pozarni odolnost stavebnich konstrukci.ed.2
- CSN 73 0833 - PoZarni bezpec¢nost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani.

- CSN 73 0834 - Pozarni bezpe€nost staveb. Zmény staveb,

- CSN 73 0835 - PoZarni bezpe¢nost staveb - Budovy zdravotnich zafizeni a sociaini péce.
- CSN 73 0872 - Pozarn{ bezpecnost staveb. Ochrana objektu pred 3itenim pozaru VZT.
- CSN 73 0873 - PoZarni bezpe¢nost staveb. Zasobovani pozarni vodou.

-CSN 07 0703 - Plynové kotelny

- CSN EN 62 305-1 ,2,3,4- Hromosvodova ochrana.

Vyhlagky

- Vyhlaska MV 246/2001 Sb, +221/2014 Sb.
- Vyhla§ka MV 23/2008 Sb. + 268/2011 Sb.
- Vyhlagka 268/2009 Sb.

b) Strucny popis stavby

Ucel stavby

Pivodné postaveny objekt po¢atkem minulého stoleti slouzil jako bytovy dim.

Nyni bude v 1.NP levé ¢asti objektu (pfi pohledu z ulice) cvidebni mistnost, ¢ajova kuchyiika a dennti
mistnost.

V 1.NP pravé Casti objektu (pii pohledu z ulice) je priijezd.

Ve stiedové Casti bude socidlni zafizeni, $atna muzi, komora pod schody a schodisté do 2.NP.

Ve dvorni ¢asti budou dva pokoje s jednim socialnim zafizenim, jeden samostatny pokoj, chodba,
ktera vede k druhému schodisti do $atna a denni mistnost s ptedsini, sklad a elektro dilna.

Ve 2.NP jsou 3 pokoje smérem do dvora, kotelna, mistnost rehabilitace, nova piedsiiika a koupelna
pokoje ¢. 1.07, ktery je ve vedlejsim stavajicim objektu.

Ve 2.NP jsou oba objekty propojeny novym schodidtém. Bude tak rozsiten objekt ¢p. 209 v Kufimi,
ke kterému byl vydan ,,Souhlas se zménou v uzivani stavby“ — Dum socidlnich sluZeb se zvla§tnim
reZimem typu LZ2.

Pida je nevyuzita.

Stavebni Gpravy méni piidorysny obrys objektu (pfistavba do dvora) a dale fesi v zasadé nasledujici

zmény:

* Prostory posuzovaného objektu budou ve 2.NP komunikatné propojeny se stavajici sousedni
budovou LZ2 — bude ziizeno nové schodisté o $itce 1,75 m

* Na misté propojovaci chodby je socialni zaFizeni pokoje ve 2.NP a to bude zrueno a ziizeno v m.&. 4
a 5 v posuzovaném objektu



e V dotdenych prostorach budou upraveny elektrorozvody a vodoinstalace podle novych pozadavki na
vyuziti prostori
e Prijezd s uzaviratelnymi vraty smérem do ulice zlstane na stejném mistg.

Stavebni konstrukee

Obvodové a vnitini svislé nosné konstrukce stavajiciho objektu jsou zdéné tl. 450 mm a vice.

Nové svislé konstrukce budou ze systému Porotherm tl. 440 mm.

Pti¢ky budou ze systému Porotherm. )

Stropni  konstrukce v posuzovaném objektu jsou v I.NP v uli¢ni &asti ZLB, ve dvorni &asti
keramicke.

Okna budou dievéna. Vngjsi dvete budou devéné, vnitini dvefe jsou dievéné.

Sousedni stavajici objekt, se kterym bude posuzovany objekt propojen ma konstrukce smisené dle
PBR z 12/2015.

Z hlediska PO se jedna v posuzovaném objektu o konstrukce neho¥lavé, vzhledem k propojeni se
sousednim objektem budou posouzeny jako smiSené.

Vyska slavby
Posuzovany objekt je podsklepeny s 1 PP a se 2 NP — objekt miize mit i nékolik vyse dle &l. 5.2.5
CSN 73 0802.

Vyska objektu z hlediska PO “h*=3,15m
Stavajici sousedni objekt je podsklepeny se 2 PP a 4 NP.
Vyska sousedniho objektu z hlediska PO “h“=12,55m

Vytapem dotEenych prostorii bude zajisténo ze sousedniho objetu na pozemku &. 120.
VZT zatizeni bude nové instalovano pro odvétrani zejména socidlnich zafizeni a piirozend
nevétranych prostor.

V objektu budou provedeny rozvody el. energic snapojenim na stavajici elektrorozvody a
" vodoinstalace.

¢) Rozdéleni stavby do PU

Prostor dotteny stavebnimi Gipravami se posoudi z hlediska nezbytnosti vytvoieni pozarnich useki
dle CSN 73 0802 a CSN 73 (835.

PBR stavajiciho sousedniho objektu je k dispozici.

Posuzovany objekt byl postaven poc¢atkem minulého stoleti. V I.NP byly komeréni prostory a ve
2.NP byl byt. Je ziejmé, ze dochazi k zaméné funkce objektu ve vztahu na piislusné projektové normy.

Dotcené prostory budou posouzeny jako zména staveb skupiny III dle CSN 73 0834 vzhledem
k rozsahu stavebnich dprav a posouzeni bude provedeno dle platnych CSN PO.

Budou vytvofeny nové samostatné PU v souladu s ¢l. 8.1.2 CSN 73 0835. Dle CSN 73 0835 se jedna
o zdravotnické zafizeni skupiny LZ 2 — budou zde v 1.NP 3 pokoje pro celkem 6 osob a ve 2.NP 4 pokoje
pro 8 osob a bude provedeno rozdéleni do PU v souladu s &l. 8.1.1 a 8.1.2.a) CSN 73 0835. Pozarné
oddéleny budou prostory, které s predmétnym vyuZitim objektu nesouvisi. Déleni do PU je provedeno
v souladu s ¢1. 8.1.4 CSN 73 0835.

V nové dvorni ¢asti objektu bude i suterén, do kterého bude pistup zajistén novym schodistdm. Ve
stavajici — uli¢ni Casti objektu je stavajici sklep — jedna se o nevyuZité sklepni prostory se stropy
s celocihelnych kleneb. Do této Casti je vstup zajistén poklopem z 1.NP. V téchto sklepnich prostorach je
vyrovnavaci schodisté, které zasahuje i pod sousedni objekt, ale neni propojeny s nadzemnimi podlazimi
— je zaslepeny.

P1.1 — nahradni zdroj el. energie — UPS

PlL2 — neobsazeno

P13 — 3 sklady ¢.m. 0.6, 0.7, 0.8

P1.4/N2 — evakuagni vytah — doba provozu 45 minut dle CSN 73 0835 &l. 8.4.4.3, tab.3
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P1.5/N2 ~ CHUC A ve dvorni ¢asti ,
NO1.04/N4 — schodisté - CHUC A v ulicni &sti (mezi 1.NP a 2.NP) — uméle yétrand UC navazujici
na CHUC A ve stivajicim sousednim objektu, kde je tento stav zkolaudovany
N1.1 _ sklad &istého pradla + sklad $pinavého pradla
N1.2 _ Iizkova jednotka dle ¢l. 8.1.1 a 8.1.2.a) CSN 73 0835 — 3 pokoje + chodba pied nimi
N1.3 _ gatna muzi + socialni zafizeni
N1.4 _ cvident, ¢ajova kuchyi a Satna zen + socialni zatizeni a denni mistnost
N1.5 _ komora — mistnost &. 16a pod schody
N02.02 - pokoj ve stavajicim sousednim objektu s ZFizenym soc.zafiz. v posuzovaném objektu |
N2.1 — 2 sklady |
N2.2 _ lazkova jednotka dle ¢1. 8.1.1 a 8.1 2.a) CSN 73 0835 — 4 pokoje + chodba pied nimi I
N2.3 — spole¢enska mistnost

d)Stanoveni pozarniho rizika, SPB a posouzeni velikosti pU

Popis prostoru CSN 730818 celkem pocet osob
PU NI.1 6 osob

Lozkova jednotka 6 lhzek 6 luzek

PU N1.4 5 osob

Cviceni 27,20 m2 5 osob

PU N2.2 6 osob

Lazkova jednotka 8 lhzek 6 ltzek

PU N2.3 21 osob
Spolegenskéa mistnost 41,15 m2 21 osob

Celkem 38 osob

Zafizeni SHZ ani SOZ neni a nebude v posuzovaném prostoru instalovano, sou¢initel “c*=1,0.

Vypocet pn a an

| Popis prostoru pn_an CSN730802 S
P1.1 — nahradni zdroj 10,00 0,90 6,52 m2
Nahradni zdroj — UPS 10,00 0,90 pol. 15.6a) 6,52 m2
P1.3 — 3 sklady 60,00 1,05 66,80 m2
Sklady 60,00 1,05 pol. 7.2.2 66,80 m2
N1.1 —2 sklady pradia 60,00 1,05 5,06 m2
Sklady pradla 60,00 1,05 pol. 7.2.2) 5,06 m2
N1.3 — Satna + soc. zafizeni 33,70 0,95 14,07 m2
Satna 50,00 1,00 pol. 14.1.b) 3,05 m2
Socialni zatizeni 5,00 0,70 pol. 14.2 11,02 m2
N1.4 — cviteni + C.K. + D.M. 14,67 0,88 40,70 m2
Cvigeni 10,00 0,80 pol. 5.2.a) 27,20 m2
Satna 50,00 1,00 pol. 14.1.b) 3,50 m2
Cajové kuchyt + denni mistnost 15,00 1,05 pol. 1.12 10,00 m2
N1.5 — komora 60,00 1,05 3,09 m2
Komora 60,00 1,05 pol. 15.10.c) 3,09 m2
N2.1 - 2 sklady 60,00 1,05 5,06 m2
Sklady pradla 60,00 1,05 pol. 7.2.2 5,06 m2
N2.3 — spolefenska mistnost 30,00 1,10 41,15 m2
Spole¢enska mistnost 30,00 1,10 pol. 14.1.b) 41,15m2

Vypocet “pv”

PU — ugel mistnosti pn an ps as p

Pl1.1 - UPS 10,00 0,90 5,00 0,90 15,00
P1.3 — 3 sklady 60,00 1,05 5,00 0,90 65,00
N1.1 -2 sklady 60,00 1,05 8,00 0,90 68,00

N1.3 — Satna + soc. zaf, 33,70 0,95 7,00 0,90 40,70
NI.4 - cviteni,CJ, DM 14,67 0,88 10,00 0,90 24,67
N1.5 — komora 60,00 1,05 5,00 0,90 65,00
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No.1 2 sklady 6000 105 800 090 6800 103 050 100 3502 |
LN2.3 _spoletenskdm. 30,00 110 10,00 090 40,00 1,05 0,18 100 49,56
Iipacel _/7_ - R . S o
“pU — ucel mistnosti S So So/S  hs ho hohs n k b
P11 UPS 6,52 - - 2,60 - 0,005 0,006 0,74
P1.3 - 3 sklady 66,80 - - 2,60 - . 0,005 0010 1,24
N1.1 -2 sklady 506 050 0,10 2,80 050 0,18 0,042 0047 0,28=0,5
N1.3 - 3atna + soc.zat. 14,07 2,80 0,005 0,005 0,60

N1.4 — cviteni+CK+DM 40,70 6,00 0,15 2,80 1,50 0,54 0,11t 0,158 0,88

N1.5 — komora 3.09 - - 2,50 - - 0,005 0,005 0,63
N2.1 -2 sklady 506 050 0,10 260 050 0,19 0,044 0,049 0,31=0,5
N2.3 — spol.mistnost 41,15 1,80 0,04 260 0,60 023 0,019 0.040 1,18
Zarazeni do SBP -
pU systém h pv SPB
Pl.1 —UPS smideny 3,15= do6,0-12,0m 9,99 L
P1.3 - sklady 83.82 1L
P1.4/N2 — vytah il
P1.5/N2 -~ CHUC A 118
NOI.04/N4 — CHUC A v tomto PU=12,55 m dle piivodniho PBR pro stdv. objekt 1L
N1.1 - sklady 35,02 IL
N1.2 — lazkova jednotka 30,00 dle ¢1. 8.2.1 CSN 73 0835 1.
N 1.3 — 3atna a soc.zaf. 22,95 11.
N1.4 - cvigeni, CJ, DM 19,32 1L
NI1.5 —komora 42,59 I11.
N0O2.02 - lizk. jedn. v soused. obj. s novym soc. zaFizenim 35,00 dle pivodniho PBR 111
N2.1 - sklady 35,02 1.
N2.2 — [zkova jednotka 30,00 dle ¢&1. 8.2.1 CSN 73 0835 1L
N2.3 - spole¢enskd mistnost 49,56 III.

. Zatazeni do SPB je dle ¢l. 8.2.1 CSN 73 0835. Zafazeni CHUIC — SPB 111 dle tab. 3 CSN 73 0835

Dovolend velikost PU

PU a dovolena velikost poZarnich asekd

PI.1 —UPS 0,90 56,00 x 38,00 m vyhovuje
P1.3 — sklady 1,04 47,60 x 33,80 m vyhovuje
NI1.1 —sklady 1,03 48,20 x 34,10 m vyhovuje
N1.2 — luzkova jednotka neni omezeno vyhovuje
N1.3 —3atna + soc.zaf. 0,94 53,60 x 36,80 m vyhovuje
N1.4 —cvieeni, CJ, DM 0,89 56,60 x 38,30 m vyhovuje
N1.5 — komora 1,04 47,60 x 33,80 m vyhovuje
N2.1 - sklady 1,04 47,60 x 33,80 m vyhovuje
N2.2 — lizkova jednotka neni omezeno vyhovuje
N2.3 —spolecenska m. 1,05 47,00 x 33,50 m vyhovuje

e) Stavebni konstrukce a poZzarni uzavéry — poZarni odolnost

Podzemni podlaZi

Stavebni konstrukce SPB | SPB I SPB 111
PodlaZzi PP PP PP

1. PoZarni stény a stropy 30 DPI 45 DP1 60

2. PoZarni uzaveéry otvort 15 DP1 30 DPI 30 DPI1
3. Obvodové stény a poZarni pasy 30 DPI1 45 DPI1 60

4. Nosné konstrukce stfech nevyskytuje se

5. Nosné kce uvnitt PU zaj. stabilitu obj. 30 DPI 45 DP1 60

6. Nosné kce vné objektu zaj. stabilitu obj. nevyskytuje se

7. Nosné kee uvnitt PU nezaj. stabilitu obj. nevyskytuje se

8. Nenosné konstrukce uvnitt PU - - -
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"9 Konstrukce schodist uvnitt PU nevyskytuje se

10. Vytahové a instalacni §achty 30 DP2 30 bp2 30 DPI
Pozarni uzavéry otvorl 18 15 DP2 15 DP2 15 DPI

I 1. Stredni plast - nevyskytuje se

Nadzemni podlaZi

Stavebni konstrukce SPB 11 SPB 111 SPB 11 SPB il

_Podlazi NP NP PNP PNP

1. Pozarni stény a stropy 30 45 15 30

2. Pozarni uzavéry otvori 15 DP3 30 DP3 15 DP3 15 DP3

3. Obvodové stény a pozarni pasy 30 45 15 30

4. Nosné konstrukee stfech nevyskytuje se 15 30

5. Nosné kce uvniti PU zaj. stabilitu obj. 30 45 15 30

6. Nosné kce vné objektu zaj. stabilitu obj. nevyskytuje se

7. Nosné kce uvnitt PU nezaj. stabilitu obj. nevyskytuje se

8. Nenosné konstrukce uvnitt PU - - .

9. Konstrukce schodist’ uvniti PU nevyskytuje se

10. Vytahové a instalacni Sachty 30 DP2 30 DP! 30 DP2 30 DP!
Pozarn{ uzavéry otvort IS 15 DP2 15 DPI 15 DP2 [5 DPI

| L1. Stiesni plast nevyskytuje se - 15

Dle ¢l. 8.3.2 CSN 73 0835 musi byt v obvodovych sténach objektu byt pozarni pasy (dle CSN 73
0802) bez ohledu na vysku objektu.

Svislé obvedové a nosné honstrukee stavajici jsou 2 CPP (1 450 mum ze za¢atku minulého stoleti.
l.ee predpokladat. ze zdivo z CPP uvedené tl. v dobe vystavby mélo stejnou pozarni odolnost jako
v dobe platnosti CSN 73 0821/b 228.2.1973 — tj. REI 180 minut a pozarni odolnost jako v dobe
plathosti publikace .Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukei podle Eurokodi™ [ng. Romana
Zoulala tabulka 6.1.2 pii tl. minim. 240 mm minim. REI 180 DP! ve viech skupindch objemové
hmotnosti (IS, 1.2,3.4) ~ vyhovuje pozadované odolnosti RET 60 DP1. Jiné tdaje a podklady k pozarni
adolnosti zdené konstrukee provedené v prvni polovingé minulého stoleti nejsou k dispozici. Nov¢
. konstrukee budou 7 keramickyeh cihel Porotherm. u nichz plati uvedend odolnost minim. REI 120
DP1 - vyhovuje.

Nové nosné a obvodové Konstrukee objektu budou keramické ze svstému Porotherm (1. 450 mm
s pozadovanou pozarni odolnosti RET 60 DP1 v PP, REF 45 DPJ v 1.NP a REI 30 DP1 v podkrovi ~
pozarni odolnost této konstrukee je dle Iodnoty pozami odolnosti stavebnich konstrukei podle
Furokada lng. Romana Zoufala v navrzené tl. minim. REI 120 DP1 a odpovidaji technickym listim
systému -~ vyhovuje.

Pozarné délici svislé konstrukee objektu - jsou nebo budou nové keramické tl. minim. 300 mm s
pozadovanou pozarni odolnosti REI 120 DP1 v PP a tl. minim. 200 mm s REl 60 DP1 v NP —
vyhovuje — poZzari odolnost EI 180 dle stejné publikace tab. 6.4.1 — skupina IS a | nenosné nebo ze
systému Porotherm tl. 200 mm s pozadovanou pozarni odolnosti EI 60 DP1 - pozarni odolnost EI 120
dle stejné publikace.

Zdénd Sachta vytahu ze systému Porotherm se sténou tl. minim. 250 mm bude mit pozarni
odolnost REL 120 DP1 — viz vvie.

VSECHNY SVISLE KONSTRUKCE JSOU VYHOVUJICI

Stropy - v PP smérem do ulice budou stropy ze 7LB pancli - pozadovana pozar. odol. REI 60 DP1.

Smérem do dvora budou stropy v PP z keramickych vlozek Miako do keramickych nosnikii — bude
pouzit stropni panel CZ-JW 190 nebo 240 — jedna se o keramicko betonovy stropni nosnik tl. desky 100,
vyztuz v 1 sméru 40 mm, ve dvou smérech 20/25 mm — odolnost REI 90 DP1 — vyhovuje.

Nad 1.NP jsou stropy ze systému Porotherm — bude pouzit stropni panel CZ-JW 190 nebo 240 — jedna
se o keramicko betonovy stropni nosnik tl. desky 100, vyztuz v 1 sméru 30 mm, ve dvou smérech 15/20
mm — odolnost REI 90 DP1 — poZadovana odolnost REI 45 DP1 — vyhovuje.

Nad 2.NP budou stropy v konstrukci krovu s podhledem ze SDK systému, kterd zaru¢i poZzarni
odolnost stropu REI 30.

VSECHNY VODOROVNE KONSTRUKCE JSOU VYHOVUJICI

Dvefe s pozarni odolnosti EI 30 DP3-Sm-C dle ¢l. 8.3.2 CSN 73 0835 budou osazeny z jednotlivych
PU do CHUC A v NP.



Dvete vytahu dle ¢1.8.4.4.1 CSN 73 0835 budou osazeny El 15 DP1- Sm-C.

Dveie s pozarni odolnosti ze skladu — PU P1.3 do chodby, ktera bude souc¢asti CHUC A v suterénu

budou s pozarni odolnosti EI 30 DP1-Sm-C, z UPS do CHUC A v suterénu budou EI 30 DP1-Sm-C.

Okno mezi ¢ajovou kuchyiikou a prijezdem musi byt s pozarni odolnosti El 45 DP1-C.

Okna v pokoji ve 2.NP v uli¢ni ¢asti - m.¢. 1.27 budou s odolnosti EI 15 DP1-C a budou napojend na

EPS, ktera v piipad¢ pozaru v dotéeném pokoji a v pokoji v I.NP - m.¢. 19 okna uzavire.

Do pady povede poklop s pozarni odolnosti EI 30 DP3.

Nosné konstrukce sttechy budou ochranéné protipozarnim SDK systémem na pozar. odolnost RE] 30.

Vsechny prostupy v pozarn¢ délicich konstrukcich budou utésnény v souladu s CSN 73 0802 a

CSN 73 0810.
PoZzadavky na tésnéni prostupu kabelii a potrubi (éSN 73 08 10 ¢l. 6.2)

Prostupy rozvodi a instalaci, technickych potrubnich rozvodi, kabelovych a jinych
elektrickych rozvodii apod. maji byt navrzeny tak, aby co nejméné prostupovaly pozarné délicimi
konstrukcemi.
Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy, musi byt dotazeny az k vnéj$im povrchiim
prostupujicich zafizeni, a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti Jakou ma pozarné délici
konstrukce. Pozarné délici konstrukce miZe byt pfipadné i zaménéna (nebo upravena) v dotahované
casti k vnéjsim povrchtim prostupi za predpokladu, Ze nedojde ke snizeni poZzarni odolnosti
konstrukce. Prostupy musi bat také navrzeny a realizovany v souladu s CSN 73 0802, CSN 73 0804,
CSN 73 0872 a souvisejicich CSN PO.
Tésnéni prostupti se provadi :

a) realizaci pozdrn¢ bezpetnostniho zafizeni — vyrobku (systému) pozarni pfepazky nebo
ucpavky (v souladu s CSN 13501-2+A1:2010, &I 7.5.8) nebo

b) dot&snénim (napi.) dozdénim, pripadné dobetonovanim) hmotami téidy reakce na ohet Al
nebo A2 v celé tl. konstrukce a to pouze pokud se nejedna o prostupy konstrukcemi CHUC
(nebo okolo pozirnich nebo evakuatnich vytah) a zarovehi pouze v ptipadech
specifikovanych dale

Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii

* - El v pozarné délicich konstrukcich EI nebo REI a nebo

- E v pozarn¢ délicich konstrukcich EW nebo REW

Podle bodu b) tohoto ¢l. Ize postupovat pouze v nasledujicich piipadech:

1) jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukei (napt. sténou nebo stropem) a jedna se
max. o 3 potrubi s trvalou naplni vodou nebo jinou nehotlavou kapalinou (napt. SV, TUV,
topeni, chlazeni apod.). Potrubi musi byt tiidy na ohefi A1 nebo A2 a nebo musi mit vn&jsi
pramér potrubi max. 30 mm. Pfipadné izolace potrubi v mist& prostupfi (pokud jsou) musi byt
nehoflavé, tj. tiidy reakce na oheii Al nebo A2 a to s presahem minim. 500 mm na obé strany
konstrukce; nebo

2) jedna se o jednotlivy prostor jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace (bez
chrani¢ky apod.) s vnéjsim priimérem kabelu do 20 mm. Takovyto prostup smi byt nejen ve
zdéné nebo betonové , ale i v SDK nebo sendviové konstrukci. Tato konstrukce musi byt
dotaZena az k povrchu kabelu shodnou skladbou

Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiZ je vzdalenost alespori 500 mm.
Dale je nutné se fidit i €l. 6.2.2 2 6.2.3 a ¢l. 6.3 — Tésnéni spar
Prostupy podle téchto €. musi byt provedeny i v souladu s poznamkou 1 1. 6.2.1,

Dodavatelé vyrobkii s pozarni odolnosti dolozili svou praci dodacim listem, atesty a akreditaci na
provedené prace a pozarni odolnost veskerych pouzitych konstrukei (u kterych je pozarni odolnost

pozadovana) pfi pivodni kolaudaci.

f) Stavebni hmoty — ho¥lavost

Stavebni dilec/hmota _ tfida reakce na ohei
Svislé konstrukce zdéné z CPP + Porotherm Al

Nosné konstrukce strop ve stavajici ¢asti dfevéné tramové D-E
Nosné konstrukce strop — nové  ZLB a keramické Al
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Dvefe devéné E
Okna dievéna E
Schodisté ocelova Al
Nové a vyrovndvaci schodiste LB Al
Povrchova Gprava stén is = max. 75
Povrchova Gprava podhledi is = max. 50
Podiahové krytiny dle ¢l. 8.3.4 CSN 73 0835 Alfl - Cfl
Podlahové krytiny v chodbach pied pokoji - nechoFlavé Alfl
Dodate¢nd vnéjsi tepelnd izolace Al-A2
Izola¢ni vrstva — mineralni vata Al
Povrchova vrstva dodatecné vngjsi tepelné izolace is = 0,00
Pozadavky dle ¢1. 8.3.1 CSN 73 0835
Textilni zaclony a zavésy zapalnost delsi nez 20 sekund
Calounické materialy musi vyhovovat z hlediska zapalnosti § 18, odst.6b) Vyhl.23/2008
Steény a podhledy B-sl
Nenosné konstrukce uvniti PU B-si
Transparentni vyplné okennich a dvefnich otvor( Al
Volné& vedené potrubni rozvody, v&etné jejich izolace B-s|
Okenni a predokenni zaluzie C-sl

U konstrukénich dilcii a prvkii s pozadavkem na klasifikaci s1 nesmi byt pouzito plastickych hmot

Navrzen¢ stavebni hmoty jsou vyhovujici. Zdravotnicka zafizeni skupiny LZ2 musi byt umisténa
v objektech s konstrukénimi systémy nehoflavymi, u zmén staveb dle CSN 73 0834 s max. 7 NP jsou
dovoleny také smiSené konstrukéni systémy. Ttida reakce na ohefi v posuzovaném objektu musi byt
dodrzena v souladu s tab. 1 CSN 73 0835, podie ¢l. 8.3.1 nesmi byt plastickych hmot u konstrukénich

dilii. Vnégjsi dodateény zateplovani systém musi byt s téidou reakce na ohet A1 — A2 v souladu s &l. 8.3.3
CSN 73 0835.

g) Pozarni zasah, evakuace a unikové cesty

Pozarni zasah

Objekt se nachazi na pozemku u piijezdové komunikace — ul. Komenského .

Moznost provedeni pozarniho zasahu je vstupnimi vraty do prijezdu, do kterého tsti CHUC A a
zarovei je moZné vstoupit hlavnimi vstupnimi dvefmi i do sousedniho stavajiciho objektu, ktery je
s posuzovanou ¢asti komunikagné propojen chranénou UC typu A.

Unikové cesty

V souladu s CSN 73 0835 Jsou unikové cesty v objektu vyhovujici. Vzhledem ke zménam, ke kterym
dochazi propojenim obou objektii, budou k dispozici dalsi 2 schodisté v nové posuzované Casti. Tato
schodist¢ budou se §.1,20 m a budou souéasti stavajici CHUC A, kterd je uméle vétrana a daldi CHUC A
ve dvorni ¢asti. Vétrani bude zajisténo i pro obé schodisté, chodby a prijezd v nové budové. Délka
vétrani CHUC A neni v piivodnim PBR specifikovana, dle tab. 3 CSN 73 0835 poznamka 2) musi byt
zajisténa doba vétrani CHUC A minim. 45 minut.

Vyrovnavac{ schodisté mezi stavajici sousedni budovou a posuzovanym objektem bude se §. 1,75 m.
Schodist€ v hlavni budové ma sitku 1,50 m — vyhovuje. Dale je v pivodni budové i stavajici evakuaéni
vytah. Dalsi evakua¢ni vytah bude i ve dvorni &sti.

Nové schodisté ve dvorni ¢asti ma $itku 1,20 m s v souladu s ¢l. 8.4.5.2 CSN 73 0835 musi byt
osazeno madly po obou stranach.

uc vyhovuji CSN 73 0835 ¢1. 8.4.1.1 a ¢l. 8.4.1.2 + poznamka. Z novych pokoji vedou UC rovnou
do dvou CHUC A a jejich plocha je vyhovujici i pro pobyt osob neschopnych samostatného pohybu pocet
0s0b neschopnych samostatného pohybu podle tab. Al, pol. 6.1.m) CSN 73 0835 je 100 % =v I.NP 6
osoby (je tieba 18,0 m2 — vyhovuje) a ve 2.NP je 8 osob (je tieba 24 m2 — vyhovuje.)

V posuzovaném objektu je CHUC A uméle vétrana — vyhovuje.

Die ¢l. 8.4.1.7 CSN 73 0835 — tab. 2 ma byt k dispozici CHUC B, v rekonstruovanych objektech je
povolend CHUC A dle ¢1. 8.1.4.8 CSN 73 0835 — vyhovuje. '

Dovolena délka pobytu v CHUC A jsou 4 minuty — vyhovuje pro posuzovanou &ast objektu se 6 ltizky
v 1.NP a 8 lizky ve 2.NP — v obou podlazich je inik mozny dvéma sméry.
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Dovolend détky NUC ostamich Py .
PU ___1______d_ovgle_néde’lkawg___________ o

PlLi-ups 0,90 30,00 m - pro | UC z pUJ - vyhovuje

P1.3 — sklady 1,03 23.50m - pro 1 UC # PU - vyhovuje

NL1 - sklady 1,04 23,00 m —pro | UcCz PU — vyhovuje

N1.3 - sama + soc. zar. 0,94 28,00 m —pro | UC z pUJ — vyhovuje

N1L.4 - cvigeni, CJ, DM 0,89 30,50 m - pro | UC 7z Py ~vyhovuje

N1.5 - komora 1,04 23,00 m - pro | UC z P — vyhovuje

N2.1T -~ sklady 1,04 23,00 m - pro 1 UC z pUJ ~ vyhovuje

N2.3 - spolecenskéd mistnost 1,05 22,50 m - pro | UC z PUJ - vyhovuje
Dalsd - = _-v¥yhovu

Skutecné délky UC jsou vyhovujici,

Sifka UC musi byt v souladus ¢I. 8.4.3.4 CSN 73 0835 minim. 1,10 m véemns dyefi — vyhovuje.

V souladu s &I. 8.4.5 | CSN 73 0835 musi byt UC vybaveny nouzovym osvétlenim s doboy provozu
60 minut. V nové dvorni Casti schodisté a UC musj mit §itku minim. 1,10 m veetné dveri die ¢l, 843 4
CSN 73 0835, podle ¢1. 8.4.3.5 CSN 73 0835-poznamka vede 7o 2. podlazi jedno stavajici schodi¥te se s,
1.50'm vyhovuje.

Dvere na UC musi byt opatieny transparentni plochou o velikosti minim. 0,06 m2 wmoznujici prihied
na druhou stranu dveii.

h) Odstupové vzdalenosti

PU - v dostavované &asti konstr. nehotlavé | hu po pv

NI - sklady pradia okna 1,50/0,50 m 35,20 +5.0 1,55 m
NIl.2- lZkova jednotka 11,00 do 3,00 do 40 =40 9 30,00 + 5,0 2,60 m
N1.4 - cvigeni, CJ, DM 6,00 do 3,00 do 40 =40 o, 19.32+5,0 1,77 m
N2.1 - sklady okna 1,50/0,50 m 3520+ 5,0 1,55 m
N2.1 - lbzkova jednotka 10,50 do 3,00 40 % 30,00 + 5.0 2,55m

N2.2 - spoledensks mistnost do 9,00 do 3,00 do 40 = 40 49,56 + 5.0 3,25 m
—= P ARATIaRd mistnost — 0000 d040 = A=A R e e M

Odstupové vzdalenosti jsou vyhovujici od viech PU v objektu vzajemng mezi sebou a neohrozuji zadné

objekty na sousednich pozemcich, Navrzeny objekt neni ohrozen zadnym  sousednim stavajicim
objektem.,

i) Pozarni voda

Vnitini pozirni hydrantovy systém musi byt instalovan v 1. NPive2. NP dostavby se jmenovitoy
svetlosti 19 mma s proudnici se 3 polohami.

Naroky na vnéjsi pozarni vodu DN 80 ve vzdalenosti do 200 m je zajisténo vodovodnim fadem pied
objektem dle piivodniho PBR pro sousedni objekt.

J) Zasahové cesty

Vnitini zisahovou cestu neni nutno zajistovat, )
Vnéjsi zasahovou cestu neni nutno zajistit v souladu s ¢, 12.6.2 CSN 73 0802.
Piijezdova komunikace vede okolo objektu — ulice Komenského.

Nastupni plochu nenj n Utno u posuzované ¢sti objektu s p¥istavbou zajistovat vzhledem k vysce
objektu v souladu s ¢, 8.7 CSN 73 0835,

k) Pienosné hasici pFistroje

a S . potet

P1.1-UPS 0,90 6,52 0,36 | pradkovy s hasici schopnosti 113B
P1.3 - sklady 1,04 66,80 125 2 praskovy s hasici schopnosti | 13B
NIi.1 - sklady 1,03 5,06 0,34 1 pradkovy s hasici schopnosti 113B
N1.2 - ldzka 6 lizek 1 pradkovy s hasicj schopnosti 113B
N1.3 - Zatna, soc.zat. 0,94 14,07 0,55 1

pradkovy s hasici schopnosti 1138
———2r= ' praskovy
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NI4 cviceni. CI.DM 089 40,70 090 | praskovy s hasici schopnosti 113B
NI.5 — komora 1,04 3,09 0,27 ! praskovy s hasici schopnosti 89B
N2.1 - sklady 1,04 5,06 0,34 ] praskovy s hasici schopnosti 113B
N2.2 - ltizka 8 lazek | praskovy s hasici schopnosti 113B
1

N2.3 - spolecenska m. 1,05 41,15 0,99 praskovy s hasici schopnosti 113B
PHP budou osazeny ve vySce 1,2 m — 1,5 m nad podlahou v souladu s Vyhl. MV 246/2001 Sb.

) Technologicka zatizeni stavby

Vytapéni dotlenych prostor bude zajisténo rozvodem ze sousedniho objektu.

Vzduchotechnické zafFizeni bude nové instalovano pro socialni zafizeni a pro piirozené nevétrané
prostory a bude instalovano vzdy v ramei jednoho PU a v souladu s CSN 73 0872.

Elektroinstalace v objektu bude dopln&na dle urgeni vng&jsich vliva a platnych CSN el., dle &asti
dokumentace elektro. Hlavni jisti¢ a vypinag je v el. rozvodnici — rozvadéé je umistén v prijezdu ve zdi —
CHUC A — s dvitky s pozarni odolnosti EI 30 DP3 - S. Dalgi rozvadéé &.m. 2 — CHUC A ve zdi a dalsi
na mezipodesté — s dvitky EI 30 DP3-S,

Nouzové osvétleni bude na CHUC A zajiSténé po dobu minim. 60 minut.

Ndhradni zdroj pro objekl — 8.4.4.2 dle CSN 73 0835 musi byt navrzen na 45 minut a bude umistén

S PPV PUPLLLL
Hromosvodova ochrana musi byt v souladu s pozadavky CSN EN 62 305-1,2,3,4.

m) Zvlastni pozadavky na zvySeni PO stavebnich konstrukci nebo sniZeni hoilavosti stavebnich
hmot

Na zvyseni poZarni odolnosti konstrukci nejsou zidné pozadavky kromé utésnéni prostupt v pozarné
delicich konstrukcich a osazeni dveti s pozarni odolnosti — viz vyse.
Na sniZeni hoflavosti respektive t¢idy reakce na ohen nejsou zadné pozadavky.

.n) Pozadavky na zabezpefeni stavby pozarné bezpe¢nostnimi zafizenimi

\Y% posuzovanem objektu vznikajf z hlediska PO naroky na jeho vybaveni poZzdrné bezpeénostnim
zafizenim — viz vySe. V souladu s CSN 73 0835 ¢l. 8.6 CSN 73 0835 Je pozadovana EPS, v souladu
s CSN 73 0802 neni pozadovano samocinné stabilni hasici zafizeni a samo&inné odvétraci zatizeni. Ve
stavajici ¢asti objektu je EPS instalovana a bude rozsitena.

V souladu s &l. 8.4.5.3 CSN 73 0835 bude instalovan domaci rozhlas — rozvod bude napojen na stavajici
rozvod domaciho rozhlasu.

o) Vystrazné znacky a tabulky
Tabulky se smérem (niku budou osazeny v souladu s pozadavky ¢i. 8.4.5.1 CSN 73 0835, CSN ISO
3864 a CSN 1SO 3864-1. Dalsi tabulky budou na elektrozatizeni a hlavnim vypinagi elektrlckeho

zafizeni, elektrorozvadécich a HUPu. Vytah bude oznaden tabulkou ,, ,,Evakuaéni vytah®.
Tabulky budou ve svételném provedeni.

3. ZAVER

Pti dodrZeni podminek stanovenych timto pozarné bezpe&nostnim fesenim stavby lze konstatovat, Ze projekt na
zménu uZivani stavajiciho objektu na LZ2 je v souladu s platnymi CSN PO, respektuje zasady pozarni ochrany a
bude timto ptedlozen HZS k vydani stanoviska.

Praha unor 2020 J. Kopova
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LEGENDA SEZNAM MISTNOSTI
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LEGENDA SEZNAM MISTNOSTI

13U CHSGhA 2019 m?
121 GHOOBA 726 m?
127 BEHOMSTE 593 m’
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