D.1.1

Architektonicko - stavebni feseni

a) TECHNICKA ZPRAVA

Dokumentace pro stavebni povoleni

STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA
DUM SOCIALNICH SLUZEB
¢p.137 ul. Komenského

KOURIM

Zpracoval :Ing. Arch. Cestmir Houska



1) Koncepce feseni

Koncept stavebnich Gprav objektu &p.137 v Komenského ulici v Koufimi a jeho dvorni pfistavba

byl uréen — vymezen obsahovym — provoznim zadanim investora a moznostmi stavebnich zasahU
danych NPU Stfedoceského kraje a stanoviskem Odboru vystavby — stavebni Gifad Koufim.

Na zakladé téchto vymezem byI zpracovan projekt pro stavebni povolem a zajisténa potiebna vyjadre-
ni.V prabéhu stavebniho fizeni probéhly na misté stavby bouraci prace.

Na zakladé nového upraveného zadani od investora byl zpracovan tento projekt, ktery je oproti puvod-
nimu zpracovanému fedeni v celém rozsahu uréen pro rozsifeni kapacity DSS, ktery je v sousednim
objektu na pozemku &.621

Objemovy rozsah objektu v uliéni fronté z0stava stejny, ve dvorni &asti pfibyla pod dvorni pfistavbou
suterénni ¢ast a na konci dvorni piistavby je objem a zastavéna plocha zvét$ena o blok schodisté

s vytahem a skladovym prostorem pro potfeby provozu DSS.

Zasadni kriteria stanovena NPU stfedodeského kraje jsou respektovana. Oproti plvodnimu projektu
byla béhem bouracich, které byly jiz provedeny zhotovena suterénni ¢ast dvorni pristavby.

Kritéria pro prestavbu stévajiciho domu &p.137 v Komenského ulici jsou stanovena v zavazném sta-
novisku.

Vzhledem k tomu, Ze organem pamatkové péce byl stanoven vyskovy limit hfebene a hmotovy ramec
stavajiciho objektu tzn. jednopodlazni objekt s podkrovim mansardového typu, je jasné stanovena mo-
Zné prostorova — objemova kapacita. Na zékladé téchto vymezuijicich kritérii byl navrzen zplsob vyu-
ziti téchto prostor.

V ulitni fronté je tedy objekt dvoupodlazni, pfizemi + podkrovi. Ve dvorni ¢asti je navic pod dvorni pfi-
stavbou v celém jejim rozsahu suterénni &ast. Objekt v celém rozsahu je uréen pro potfeby DSS tzn.
rozsifeni kapacity stavajiciho objektu DSS &p. 209

2) Prostorové a hmotové feseni

Hmotové feseni vychazi z danych prostorovych a zastavovacich pedminek. Rozsah stavajiciho objek-
tu je pudorysné jasné vymezen a vyskové je limitovan pozadavkem NPU tzn. respektovanim vyskové
hladiny korunni fimsy a stanovenim vyskového limitu hfebene krovu. Vzhledem k zaji§téni pozadavku
investora vyfeéit ubytovani klientd DSS a propojeni se stavajicim provozem v sousednim objektu bylo
jedinym fesenim umisténi tohoto zafizeni v podkrovni ¢asti. Umisténi tohoto zafizeni - tzn. ubytovénl
a cvigeni bylo nefesitelné ve stavajicim prostoru pldy- sedlovy typ. Na zakladé jednani s NPU byl pFi-
jata moznost feSeni nového krovu mansardového typU, ktery umoznil umisténi této néplné v podkrov-
ni &asti. V pfipadé dvorni pfistavby je krov sedlového typu. V tomto pfipadé je jeho osazeni zvy$eno
nad obvodovou konstrukei stén pro zajisténi dostateéného prostoru pro obytnou funkci.

Dvorni pfistavba je koncipovana v pldorysném rozsahu plivodni neorganické zastavby ve dvofe a do
drzuje plvodni situovani této zastavby na hranici pozemku pozemku &.119 a 120. Ptistavba ve dvofe
je stejné jako stavajici objekt cca.ve stejném vyskové hladiné. Pfizemni ¢ast a podkrovi. Prostor pod-
krovi je osvétlen v uliéni fronté stfresnimi okny jejiz velikost je dana stanoviskem Odboru vystavby
Kolin viz.zévazné stanovisko (dokladova &ast). Ve dvorni ¢asti je v podkrovi nad stavajicim objektem
stfedni vikyf osvétlujici obytny prostor —pokoj klienta DSS.

Prostory v podkrovni éésti dvorni pristavby jsou osvétleny 3 vikyfi. Celkové je objekt pristavby fesen,
tak, aby byl dodrzen charakter plivodni zastavby co se tyée umisténi a prostorového rozsahu.Tato
dvorni pFistavba je cela podsklepena. Tento prostor suterénu je uréen pro sklady DSS. Véechny
ostatni prostory v pfizemi a podkrovi jsou uréeny pro ubytovani klientll DSS a pro potfeby vybaveni
véetné prostorl pro cviceni

2.1) Obsah jednotiivych podiazi

Regeny objekt - stavajici Gast ma asteéné podsklepeni, které je v rozsahu vyznadeném v pudorysu
pfizemi a zasahuje pod objekt v sousedstvi. Pfistup do sklepa zUstava v souasné poloze a bude za-
chovan. Prostor sklepa neni ve stavajici naplni nijak vyuzivan a bude zaji$téno jeho stavajici odvétra-
ni tak, aby bylo zachovano jeho stavajici klima a nebyl tento prostor poskozen néjakym funkénim vyu-
Zitim.
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Ve dvorni &asti pod celou plochou pfistavby jsou sklepni prostory, které jsou uréeny jako sklady pro
potifeby DSS



1.NP.

V piizemni v misté plvodniho stavajiciho objektu je v pravé &asti z pohledu z ulice umistén prijezd,
ktery zUstavéa zachovan. Tento prdjezd Usti ve dvorni é4sti a umozriuje do ni pFistup

Vstup do pfizemni ¢asti je zajistén vstupem z prostoru prijezdu.

Na tento vstup navazuji po jeho levé strané prostory, které jsou uréeny pro provoz DSS.

V levé Casti na konci chodby, ktera navazuje na prijezd je umisténo spojovaci schodiété s podkrovni
¢asti. V pfizemni ¢asti napravo od vstupni chodby je umisténo sociélni zafizeni pro zaméstnance. Po
levé strané od vstupu do chodby je denni mistnost, $atna pro Zeny a cviéebni mistnost.

Ve dvorni pFistavbé jsou obytné , buriky* obytny pokoj se sociélnim zaFizenim pro klienty DSS.V zavé-
ru dvorni pfistavby je schodisté,vytah a skladové mistnosti pro potieby DSS.

Ve dvorni ¢asti je samostatny vstup do objektu a je koncipovan, tak aby ze napf. ze sanitniho vozu byl
umoznén piimy pfesun klienta do chodby k vytahu.

2.NP

Ve stavajicim objektu je umisténo soc. zafizeni pro obytnou bufiku umisténou ve stavajicim soused-
nim objektu DSS a je zde umistén prostor pro cvieni klientd DSS. V &asti sméfuijici do dvora je pokoj
se socialnim zafizenim pro klienta DSS. V pravé ¢asti stavajiciho objektu je schodisté a spojovaci
chodba do pfistavby .Na tuto chodbu navazuji 3 samostatné obytné buriky se socialnim zafizenim.
Prostor podkrovi by pffi vyuZiti tradi¢ni krovové konstrukce nemél dostateéné volny prostor pro zadané
vyuziti.

Z tohoto divodu jsou pouzity jako nosna konstrukce krovu ocelové ramy navzajem prostorové vyztu-
zeny. Na této konstrukci je uloZzena konstrukce krovu, krokve, klestiny atd. Reseni, dimenzovani kce.
Viz Cast statika plvodniho projektu. Podrobna dimenze nosnik(l bude v rdmci statiky provadéciho
projektu.

Tento zpusob fedeni ( ocelové rdmy ) umoznil vyuZiti prostoru podkrovi bez omezeni sloupky, vzpéra-
mi, pasky atd. Pfedevim v misté uréeném pro cvi¢eni je zaji$tén volny prostor .

Toto 2 NP. je v celém rozsahu uréeno pro zafizeni DSS v sousednim objektu &p.209. Oba prostory
jsou propojeny spojovaci chodbou, ktera je ov8em v jiné vyskové drovni cca. 900 mm. Tento vyskovy
rozdil vyrovnava schodi$té umisténé ve spojovaci chodbé v misté propojeni obou objektul. V ramci
bezbariérového piistupu je ve spojovaci chodbé na vyrovnavacim schodiéti umisténo zafizeni pro pie-
sun imobilnich klientu domova DSS.

Vzhledem k nutnosti rozsifeni kapacity stavajiciho DSS, ktery je ve stavajicim objektu &p. 209 je pres-
tavba a dostavba objektu ¢p.137 vhodnou mozZnosti rozsifeni stavajici kapacity DSS.

Nutné propojeni obou objektu &p.137 a €p.209 je umoznéno v Urovni 2 N P— podkrovi objektu &p.137.
Stavajici objekt DSS &p. 209 bude propojen s novou stavbou v misté stavajicino objektu ¢p.137 spojo-
vaci chodbou, ktera je cca. 900 mm vy$kového rozdilu mezi obéma objekty.

Z dlvodu tohoto propojeni budou nutné uréité stavebni Gpravy ve stavaijici DSS. Z ddvodu propojeni
obou chodeb bude nutné stavajici ubytovani (pokoj u Stitové zdi — stavajici DSS) upravit tak aby soc.
zafizeni bylo umisténo v objektu &p.137 ( podkrovni ¢ast 2 NP.)

Obytna ¢ast - pokoj zUstal v plvodnim objektu ¢p.209. Obytna &ast je se socidlnim zafizenim a pred-
sini spojena vyrovnavacim schodi$tém. Vstup do této ,,buriky pokoje je z chodby podkrovni &4sti

2 NP objektu ép. 137

Osveétleni prostord v 2 NP. podkrovi je z uliéni fronty zaji$téno stfeénimi okny dle pfedepsané max.
velikosti odborem pamatek Kolin velikosti 550x780 mm je zde ve stie$ni plode umisténo celkem 6 ks
téchto oken. Ostatni prostory ve dvorni Easti kam sméfuji obytné mistnosti jsou osvétleny okny ve fe-
stfe$nich vikyfich. Okna ve vikyfich jsou délena ve dvou vy$kovych Urovnich, toto Fe$eni bylo zvole-
no s ohledem na zajisténi umisténi pribéznych destovych okapu, které jsou umistény v predsazeném
horizontalnim prvku probihajicim po celé délce objektu pfistavby.

3. Architektonické feSeni vnéj$iho prostor

Pouziti materialll,druh krytiny, omitky atd. jsou uréeny zavaznym stanoviskem Odboru vystavby v Kou-
fimi na zékladé podkladl z NPU Stredoc¢eského kraje. V priibéhu vystavby budou se zastupcem NPU
konzultovany dalsi postupy a materidlova vymezeni.



Stavajici objekt ma na zakladé pozadavku zavazného stanoviska a konzultace na NPU zachovanu
vnéjsi uliéni zed ve které budou ale stavajici novodoba okna vy ménéna za dvojice $paletovych oken.
Ostatni konstrukce ve dvorni ¢asti stavajiciho objektu budou zbourény nebot' z hlediska stavebné his-
torického ani technického nemaji hodnotu majici dtivod pro jejich zachovani. Stitova zed na levé stra-
né k objektu na hranici pozemku 119 a 120 bude zachovana a bude k ni pfizdéné nova zed t.250
mm. Stitové sténa mezi objekty &p.137 a 209 bude ze statického hlediska novéa v 1.250 mm.

Ostatni konstrukce viz technicka cast — specialisti a vykresové stavebni éast.

Omitky na objektu stavajiciho domu i pFistavby budou silikatové s tim, Ze barevné fe$eni bude Fegeno
v konzultaci s pracovnikem NPU.

Plocha prljezdu bude osazena plochymi kameny, které budou vyuZity ze stavajiciho pfestavovaného
prljezdu. V prostoru dvora budou v linii trasy pojezdu aut osazeny také ploché kameny pro umoznéni
vjezdu na plochu dvora.

4. Plo$né a objemové udaje

Celkem zastavéna plocha 265 m?

1. Suterén 1.PP.

01. Schodisté 13,34 m?
02. Vytah 5,21 m*
03. Chodba 9,23 m?
04. Sklad materialu pro DD 3,26 m*

05 Sklad materiélu pro DD 3,26 m?

06. Sklad 26,12 m*
07. Sklad 26,12 m*
08. Sklad 26,12 m*

2. Pfizemi 1.NP. Sklad materidlu pro DD

1. Prijezd 42,94 m?
2. Vstupni predprostor 1,95 m?
3. Chodba 9,51 m?
4. $atna Zeny 3,5m?
5. Cvi¢ebni mistnost 27,20 m?
6. Caj.kuchyfka 5,47 m?
7. Denni mistnost 6,34 m’
8. Presifika + soc.zeny 2,03 m*
9. Wc. Zeny 1,20 m*
10. Sprcha zeny 214 m°
11. Satna muzi 3,05 m*
12. Sprcha muzi 2,37 m?
13. Pisodr + umyv.muzi 1,83 m?
14. Wec. muzi 1,45 m*
15. Chodba 6,90 m?
16. Schodisté 6,05 m*
16 a.Prostor pod schody - komora 3,09 m?
17. Chodba 15,76 m?
18. Pokoj 15,14 m?
19. Pokoj 14,56 m?
20. Soc.zafizeni we.+ koupelna 3,56 m?
21. Pokoj 15,8 m*
22. Soc.zafizeni we.+koupelna 3,56m°
23. Chodba 9,26 m°
24. $pinavé pradio 2,53 m?
25. Cisté pradio 2,53 m?
26. Vytah 521 m°
27. Schodiété 8,54 m”

28. Zadvefi 4,78 m?




3. Patro — podkrovi 2.NP.

1.20. Chodba

1.21 Chodba

1.22. Schodisté

1.23. Spoleéenska mistnost
1.24. Predsinka

1.25. Socialni zafizeni
1.26. Pfedsinka

1.27. Pokoj

1.28. Soc.zafizeni
1.29. Soc.zafizeni
1.30. Chodba

1.31. Pokoj

1.32. Soc.zafizeni
1.33. Pokoj

1.34. Sociaini zafizeni
1.35. Chodba

1.36. Sklad

1.37. Skladf

1.38. Vytah

1.39. Schodisté

1.40. Chodba

1.41. Pokoj

21,94 nf
7,26 m"
593 m?

4115 m?
5,16 m?
571m?
7,90 m

18,10 m
2,87 m
3,60m
15,64 m
15,14m?

3,56 m’

15,09 m”
3,56 m*
14,62 m?

253 m?
2,53 m?
521 m’
8,54 m*
478 m?
17,56 m?
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